[ GM-S (50/200 mm)

Produktdatenblatt
Doppelstab-Gitterzaune Typ GZ-SGS
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(=Gittermattenhéhe} 830 1030 1230 1430 1630 1830 2030 mm
Pfostenlénge 1200 1500 1700 1900 2100 2400 2600 mm
Pfostenprofi PR50 | PR50 | PR50 | PR50 | PR50 | PR50 | PR50
Befestigungelemente:
Edelstshl Clip 3 3 3 3 4 4 4
-Zinkdruckguss-Halter 3 3 3 3 4 4 4 Stk
Niet @5 x12 3 3 3 3 4 4 4
Fundament Lange 300 300 300 300 300 300 300
Breite 300 300 300 300 300 300 300 mm
“ Tiefe 500 500 600 600 600 600 700
* Die vorgeschlagenen Fundamentgrofien stellen nur Mindestmale dar.
Die vorgeschlagenen Fundamenthéhen sollte die maximale Hhe des Kunststoffanstriches nicht dberschreiten.
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Hinweis: Bei Abireppungen von 5 und 1¢ cm
\_ werden keine zusétzlichen Halter bendtigt JAN JAN y

IAV GERARD & CO, GARTENSTR. 3, D-19288 FAHRBINDE, TEL.

038753 81462, WWW.SAFEHOUSE.DE



