[ GM (50/200 mm)

Produktdatenblatt
Doppelstab-Gitterzaune Typ GZ-K
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Hahe
(=Gitlermatienhohe) 630 830 1030 1230 1430 1630 1830 2030 2230 2430 3080 4080 mm
Pfostenldnge 1000 | 1200 1500 1700 1800 2100 2400 2600 2800 3000 3700 4800 | mm
Pfostenprof QR50 [ QR50 | QRS0 | QR50| QRS0 | QR50 | QR50 | QRS0 | RR50/70 | RR50/70 | RR50/70 | RRS0/7C
Befastigungselementa:
-Hunststoffhalter 2 2 3 3 3 4 b 5 5 5 8 10
-Befestigungslasche 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 8 10 ]St
-Schrauben M8x47 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 8 10
Fundament Lange 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 400
Breite 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 400 | mm
* Tiefe 500 500 600 600 600 600 700 700 700 700 800 800
*1 Die vargeschlagenen Fundamenigréfien stellen nur MindesimaBe dar.
*2 Bestehend aus 1 GM 2030 mm + 1 GM 1030 mm
*3 Bestehend aus 2 GM 2030 mm
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Hinweis: Bei Gefille werden zus. Kunststofthalter :
L und Schraubsen bendtigt I Y.
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